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Uber das Leder

Supra Line ist ein mit Walknarben gepragtes und zur Veredelung pigmentiertes
Polsterleder. Das Leder Giberzeugt mit seinem robusten Charakter und seinem kernigen
Griff. Die besondere Herstellung macht es zu einem ausgesprochen unempfindlichen
und strapazierfahigem Leder. Supra Line ist aus deutscher Rohware gefertigt und stellt
den Einstieg in die hillmann. Lederkompetenz dar.

Spezifikation

Hautgréie @ 5,0 m2

Starke 1,1-1,3mm

Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02 | Stufe 24
Dauerbiegeverhalten 20.000 Knickungen DIN EN ISO 5402 | keine Briiche
Reibechtheit trocken 500 Touren DIN EN ISO 11640 | GMS 24
Reibechtheit nass 80 Touren DIN EN ISO 11640 | GMS 24

Reibechtheit Schweild (pH 8) 50 Touren DIN EN ISO 11640 | GMS 24
Haftung der Zurichtung DIN EN ISO 11644 | N/cm 21,5
WeiterreilRkraft N 220

Brandtest DIN 75200 | mm/s <100 / DIN 1021 1/2

Sollten Sie Rickfragen haben, stehen wir Ihnen selbstverstandlich sehr gerne zur
Verfliigung.

Mit freundlichen GriiRen

lhr Leder-Hillmann Team

E-Mail: info@leder-hillmann.de | Tel.: +49 (0) 721 462967 hillmann



