MURANO | VENETO

Murano und Veneto sind Leder, die aus européischer Rohware gefertigt werden und mit einer traditionellen Merce-
des-Benz-Pragung ausgestattet sind. Wie die Lagunenstadt Venedig und lhre vorgelagerte Insel Murano ergénzen
sich diese beiden Artikel sowohl in der Pragung als auch in lhrer Farbauswahl und sind so gut kombinierbar.

Murano and Weneto are leathers made from European raw hides with a traditional Mercedes Benz embaossing.
Same as the lagoon city and its nearby island, these two articles completement each other both in their embossing
as well as their color palette.

Technische Daten | Specifications

Ergebnis | Result Testmethode | Test Method
HautgroBe | Hide Size 5-6m?2
Rohware | Raw Hides Europaische Rindhaute | european cattle hides
Stirke | Thickness 1,1-1,3mm
HeiBlichtechtheit | Hotlight Fastness 5-7 EN ISO 105 - BO2
Dauerfaltverhalten | Permanent Folding Behavior | > 30.000 EN IS0 5402
Reihechtheit trocken | Lol. Fastness to Rub. Dry | = 4-5 EN ISO 11640
Reibechtheit nass | Lol. Fastness to Rub. Wet >4-5 EN ISO 11640
Reibechtheit alkalisch | Col. Fast. to Rub. Alcaline | > 4-5 EN IS0 11640
Haftung der Zurichtung | Adhesion of Finish > 3,5 N/cm EN ISO 11644
WeiterreiBkraft | Tear Strength > 20 N DIN EN IS0 3377-1+AG42 DIN 53329/B
Dehnungspriifung | Tensile Strength > 120 N Hachstzugkraft | max. tensile force | DIN 23328
StichausreiBkraft | Stitch Tear Strength =240N DIN 53331
Brandtest | Flammabhility /|5 ANO bestanden | pass DIN EN 1021-1+2
Brandtest | Flammabhility \/ENETO bestanden | pass FMVSS 302

Pflege | Maintenance
Murane und Ueneto kénnen mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlésung gereinigt werden. Fir eine
intensive Pflege empfehlen wir das hillmann. Glattleder-Pflegeset.

Murano and Veneto can be cleaned with a damp cloth and neutral soap solution. For intensive care, we recommend
the hillmann. Smooth leather care set.
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